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ESPAGUETE

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 OCONCURSO

O grupo PET Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, em parceriacom o
Centro de Tecnologia e com a coordenagéo do curso de Engenharia Civil da Universidade
Federal de Santa Maria, juntamente com o auxilio do professor tutor do grupo, Jodo Kaminski
Junior, realizaré no dia 20-dejunho-de-2018 27 de junho de 2018 a renomada competicdo
‘Pontes de Espaguete”, a qual consiste em representar pontes, em escala reduzida e
construidas com espaguete.

A equipe deve ler atentamente o edital antes dainscrigdo. Qualquer problema, davida ou
ocorréncia ndo contemplada neste regulamento, devera ser analisada pela comisséo
organizadora,cabendoaosmesmos adecisao finalacercadoassuntoemquestao.

1.2 OBJETIVOS
Os alunos participantes terdo que projetar um sistema estrutural, o que possibilita aplicar
conhecimentos basicos sobre resisténcia dos materiais, assim como, conhecer e usufruir de
softwares que auxiliardo o estudo do projeto. Assim como, a atividade visa estimular a
criatividade e melhoria do trabalho em grupo.

2. REGULAMENTO DO CONCURSO

2.1 EQUIPES
Grupos de estudantes regularmente matriculados em um curso de graduacao da
Universidade Federal de Santa Maria, formados por no maximo 4 (quatro) integrantes cada.

2.2 INSCRICOES
Asinscricdes dos grupos paraa lll Competicdo de Ponte de Espaguete estardo abertas de
09/05/2018 até 06/06/2018; 13/06/2018. Os grupos interessados deverdo preencher o
formulario online encontrado no site abaixo.
Formul&rio Online: https://goo.gl/forms/NgEfQjOqy0JTRg2m1
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2.3 PREMIACAO

A atividade tera a parceriada LP Treinamentos e Desenho. Aos integrantes do grupo
vencedor, a mesma estara ofertando um curso completo do Software Revit Architecture,
modalidade presencial, de 60 horas, totalmente gratuito.

AINBEC -Po6s-Graduacao -ird sortear, paraum participante do concurso, que rompera
ponte no dia 20 de junho de 2018, o desconto de 50% no curso de extensdo denominado
“CursodeProjetos, Planejamento e Controle de Obras: MS Project e Producéo Enxuta, BIM
3D e 4D” de 120 horas.

A UP - Escola de Idiomas ira premiar os integrantes do grupo vencedor com umabolsa
de 50% em um dos seus cursos.

R$ 40,00 em compras na Editora UFSM para os integrantes do grupo que ficarem na
segunda colocacéo.

Capacete de seguranca (EPI) para os integrantes do grupo que ficarem na
terceira colocacgao.

Assim como, cada integrante dos grupos competidores recebera certificado de
participacao.
Outras premiacdes poderdo ser divulgadas no periodo de inscrigoes.

3. NORMAS PARA CONSTRUCAO DA PONTE
3.1 MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUGAO DA PONTE

3.1.1 Macarrdodotipoespaguete, marcaBarilla,numero7;(Serdcedidauma
embalagem de 500g deste material pelo grupo PET Engenharia Civil UFSM).

3.1.2 Colaepdxidotipo massa (Durepoxi, Polyepox, Poxibonder); (Sera
cedidaumaembalagem de 100g dacolaepdxi Polyepoxpelogrupo PET
Engenharia CivilUFSM).

3.1.3 Colaepoxitiporesina(Obrigatoriamente: Araldite, Polipolou colamix)
3.1.4 Cola quente empistola;

3.1.5 TubodePVCparaéaguafriade ’2” dediametroe 20cmde comprimento
(Este material seré cedido pelo grupo PET Engenharia Civil UFSM).

3.1.6 Umabarrade agode construgdo de 8mmde diametroe de e 20cmde
comprimento. (Este material sera cedido pelo grupo PET Engenharia Civil
UFSM).

Ostubosde PVC deverdo ser os Unicos pontos de apoio das pontes e ndo
poderdo ser cortados. Outros tipos de cola NAO serédo admitidos.

3.2 NORMAS DAS DIMENSOES DA PONTE

3.2.1 PESO-PROPRIO DAPONTE
O peso-proprio da ponte (massa e cola) ndo podera ser superior a 750g. O peso dos

tubos de PVC e da barra de ago ndo serdo contabilizados no peso total da ponte, logo estes
materiais ndo poderéo ser cortados.
Caso o peso préprio da ponte exceda o limite, serdo dadas as seguintes penalidades:
a) De 0g a 25g a equipe perdera 5% da carga de ruptura;
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b) De 269 a50g a equipe perdera 10% da carga de ruptura;
c) Deb51a75gaequipe perdera 15% da carga de ruptura;
d) Casoexcedamais de 76g a equipe seradesclassificada.

3.2.2 DIVISIBILIDADE DAPONTE
A ponte deveraserindivisivel, de talforma que partes méveis ou encaixaveis nao
serdo admitidas.

3.2.3 VAO LIVRE DA PONTE

A ponte devera ser capaz de vencer um vao livre de 1m, distancia fixa entre a
extremidade dos dois apoios, podendo estender-se a1,10m, estando apoiada livremente nas
suas extremidades, detalforma que afixacdo das extremidades ndo serapermitida.

Cada extremidade da ponte podera prolongar-se até 5,0 cm de comprimento além da
face vertical da carteira de apoio.

Naparte inferior de cada extremidade daponte, deveraserfixadoumtubode PVC
parafacilitar o apoio destas extremidades sobre as faces das carteiras que servirdo de apoio.

3.2.4 LARGURA DAPONTE
A ponte devera ter uma largura minima de 5 cm e maxima de 20 cm.

3.25ALTURA DAPONTE
Aalturamaximada ponte, medidaverticalmente desde seu ponto maisbaixo até o
seu ponto mais alto, ndo devera ultrapassar 50 cm.

3.2.6 TESTE DE CARGA
Para o teste de carga, a barra de aco devera ser colocada na regido correspondente
ao centro do véo livre, no sentido transversal ao seu comprimento e no mesmo nivel das
extremidades apoiadas.

Seasdimensodescitadas nositensanteriores ndoforematendidas, acarretarana
eliminac&o da equipe no concurso.

4. NORMAS PARA APRESENTACAO DA PONTE

4.1 DOCUMENTOS NECESSARIOS

Cadagrupo devera entregar, até as 17:00 do dia-18-dejunrho 25dejunho oprojeto da
ponte com as seguintes informacodes:
1. Nome do grupo;
2. Curso dosintegrantes;
3. Componentes do grupo: nomes e semestres;
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4. Desenho daponte;
5. Carga de rupturaestimada;
6. Peso - préprioestimado;
7. Dimensoes;
8. Memorial descritivo;
9. Memorial de célculo;
10. Um breve video da execuc¢éo do material.

No memorial de calculo pode constar os célculos realizados para o
dimensionamento da ponte e uma representacdo grafica do modelo tridimensional
e/ou linear. Sugere-se que 0s resultados sejam explicitados através de analise
estrutural (por exemplo: diagrama de esfor¢co normal, distribuicéo de tensoes, etc.).

A entrega incompleta das caracteristicas definidas no item 4.1 resultara em
desclassificagcédo da equipe.

O video devera mostrar a execucdo da ponte (ndo € necessario que ela
apareca finalizada no video) e materiais utilizados pelos componentes do grupo e
deverater entre 2 e 5 minutos. Deve ser enviado a comisséo organizadora para o e-mail
petegcufsm@gmail.com ou fisicamente atraves de um dispositivo de memoaria.

Obs.:Ovideopoderaserenviadoemumlink do Youtube ou outro reprodutor de
videos.

Aponteprontadeveraserentregueno dia18-dejunho-de201825 dejunho
de 2018 (dois dias antesdo concurso),irrefutavelmenteatéas17horasna

Salado PETEngenhariaCivilUFSM (salal41A do CT).

5.NORMAS DE REALIZACAO DO TESTE DE CARGA

5.1 VERIFICACAO DE DIMENSOES E PESO PROPRIO

5.1.1 - Pelo menos um integrante da equipe devera apresentar-se com
antecedéncia de 30 minutos no local pré-definido pela organizacédo do evento,
com a ponte construida. As equipes que ndo comparecerem ao local e horario
determinado ser&o eliminadas.

5.1.2 - Na data da realizacdo dos testes de carga, os membros da
comissao organizadora realizardo a pesagem e medicdo das estruturas,
verificando o cumprimento das prescri¢des do regulamento da competicdo, em
caso de desacordo em relacdo as caracteristicas impostas pelo edital, a equipe
podera ser desclassificada.

5.2 REALIZACAO DO TESTE

5.2.1 - A ordem da realizacdo dos testes de carga das pontes sera
conforme o sorteio que ocorrera no dia da prova de carga, ou seja, dia-20-de

jarhe 27 de junho.
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5.2.2 - Apenas um integrante de cada grupo podera realizar o teste de
carga, 0 mesmo deve ser indicado pelos membros de sua equipe.

5.3 TESTE DE CARGAMINIMA

A carga inicial a ser aplicada sera de 2kg mais o peso referente a estrutura de
suporte das cargas, se apds 10 segundos a aplicacdo da carga a ponte nao
apresentar danos estruturais, sera considerado que a ponte passou no teste de
cargaminima, e ela estara habilitada para participar do teste da carga de colapso.

5.4 TESTE DE CARGA

Se a ponte passar no teste da carga minima, as cargas posteriores serao
aplicadas sem incrementos definidos pelo membro do grupo que estarealizando o teste
ou estipulados pela comisséo organizadora. Sera exigido um minimo de 10 segundos
entre cada aplicag@o de incremento de carga. O incremento de carga minimo sera de
2kg e 0 maximo de 20kg. O grupo fica responsavel pela organizacado dos pesos no
suporte.

5.5 COLAPSO DAPONTE

5.5.1 - Sera considerado que a ponte atingiu o colapso se ela apresentar severos
danos estruturais em menos de 10 segundos apds a aplicacao do incremento de carga. A
cargade capacidade portante oficial daponte seraaultima cargaque aponte foi capaz
de suportar durante um periodo de 10 segundos, sem que ocorram severos danos
estruturais.

5.5.2 - Se na aplicacao de um incremento de carga ocorrer a destruicao do ponto
de aplicacdo da carga, sera considerado que a ponte atingiu o colapso, pela
impossibilidade de aplicar mais incrementos de carga (ainda que o resto da ponte
permaneca sem grandes danos estruturais).

Apdsocolapsode cadaponte, osrestos da ponte testada poderdo serexaminados
por membros da comissao de fiscalizacdo do concurso, para verificar se, na sua
construcao, foi utilizada apenas os materiais permitidos.

Caso seja constatada a utilizacdo de materiais ndo permitidos, a ponte estara
desclassificada.

6. JULGAMENTOS
Em caso de empate de duas ou mais pontes com a mesma carga de colapso, sera

utilizado como critério de desempate o peso proprio da ponte, a que tiver menor peso
seraavencedora, e sepersistiroempate os memoriaisde calculodas equipes serdo
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avaliados por umabanca de professores onde adecisao considerara o melhor
embasamento tedrico.

7. CONSIDERACOES FINAIS

Os autores declaram que o(s) trabalho(s) entregue (s) é(séo) fruto(s) de sua(s)
legitima(s) criatividade(s) e autoria(s), ndo configurando plagio nem violacéo a qualquer
direito de propriedade intelectual de terceiros, eximindo a organizagéo do evento e todos
envolvidos de qualquer responsabilidade decorrente da ndo veracidade desta declaracao.
Os autores, desde ja, autorizam a organizagao do concurso adivulgar os seus prototipos,
por qualquer meio, bem comofotografias, tanto das suas obras como suas e

a qualquer tempo.
A premiagéo ocorrera ao término do julgamento.

Seraresponsabilidade do grupo danos ou perdas, totais ou parciais, que possam
ocorrercom ostrabalhos concorrentes; por ocasiao do manuseio, pesagem, ensaios, etc.
A organizacao do concurso ndo se responsabilizara por acidentes na confec¢do dos
protétipos ou qualquer outra situacdo decorrente do desafio que venham a ocorrer com
0 uso de equipamentos, maquinas, etc.

A comissao organizadora reserva-se no direito de anular qualquer dos trabalhos
gue nao respeitem todos os requisitos do regulamento.

PATROCINIO E COLABORADORES

TREINAMENTO
& DESENHO

POS-GRADUAGCAO

————
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